
МУЛЬЧЕР НА ТРАКТОР FAE UMM/DT

Лесной мульчер FAE UMM/DT, оборудованный ротором с 
фиксированными зубьями и предназначенный для установки 
на трак торах мощностью от 140 до 240 л. с.

Профессиональный мульчер, оборудованный ротором с 
фиксированными зубьями и предназначенный для установки на 
тракторах со средней мощностью. 
UMM/DT способен измельчать растительность до 30 см.в диаметре. Компактный размер и малый вес 
обеспечивает легкую маневренность во время операций по измельчению даже во время работы в 
сложных и экстремальных условиях, таких как работы на наклонных поверхностях (откосах). 
Обновленная версия отличается более крепким корпусом с добавлением защиты гидроцилиндров, 
гидравлических соединений, противоножей, системой централизованной смазки, защитной рамой с 
граблями на щитке и толкающей рамой с граблями на щитке.

Комплектация мульчера FAE UMM/DT

Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с приводными 
ремнями XPB Задний щиток с гидравлическим приводом Сменные противоножи из высокопрочной 
стали Сменные внутренние износостойкие пластины Hardox® Регулируемые салазки Герметичный 
корпус с защитой от пыли Централизованная система смазки Гидроцилиндр верхней тяги Система 
параллельности ВОМ/редуктор типа «Z» Интегрированные с рамой гидравлические соединения Защита 
цилиндров 

Опции мульчера FAE UMM/DT

Фронтальное крепление, Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали, Система 
параллельности ВОМ/редуктор типа «W», Механическая толкающая рама, Гидравлическая толкающая 
рама, Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы, Специальные салазки для 
заглубления, Различные зубья для мульчера. 

Срок поставки

Стоимость с НДС



Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


